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FICHE TECHNIQUE 
(FT BV89.CO) Californien 89mm – Cordon  
Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications. 
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DESCRIPTIF APPEL D’OFFRES 
Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d’appels d’offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné. 

Store Sun&Lux, modèle « Californien 89mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Cordon composé : 

• D'un rail supérieur de 40 x 25mm en aluminium où est positionné un axe de diamètre 6mm en aluminium sur lequel se déplacent et 
s'orientent des bandes verticales. Ce rail est pourvu de gorges sur sa partie supérieur permettant de loger des clips de fixation en inox 
rendant la pose du store simple et facile.  

• De bandes verticales de 89mm de large en textile pare-soleil ou occultant au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux, pouvant 
être classées au feu (M1), lestées en partie basse à l'aide de plaques de lestage et reliées entre-elles par des chaînettes en PVC. Les bandes se 
déplacent et s'orientent de 0 à 180° pour permettre un dosage précis de la lumière. Elles sont accrochées en partie supérieure à des chariots 
autolubrifiés à vie en Polyacétal, matière synthétique inusable. Ces chariots sont munis de ressort et de stabilisateur et sont montés sur 
roulettes de diamètre 8mm permettant un déplace- ment aisé à l'intérieur du rail. Les crochets des bandes sont en polycarbonate et sont 
facilement remplaçables.  

• D'une manœuvre par cordon et chaînette. Le cordon permet de déplacement latéral des bandes. La chaînette permet l'orientation des bandes 
de 0° à 180°.  

• Le rail supérieur est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou laqué blanc (RAL 9016), Ivoire (RAL 1015) ou Brun (RAL 8019) 
en standard, mais peut être laqué dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyen- nant plus-value.  

• NB : Le rail est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux clips de fixation. 
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VUE ECLATÉE 
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VUE DE COUPE 

 



 FT BV89.CO - Californien 89mm - Cordon 5 
 

VUE DE COUPE SUITE 
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POSSIBILITE REFOULEMENT BANDES 
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VARIANTES ET OPTIONS 
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CHOIX ACCESSOIRES DE POSE 
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ABAQUES ET CHOIX TOILES 
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CONSEIL D'ENTRETIEN 

 


